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RAVENOL MDL Multi-Disc locking differentials – это синтетическое трансмиссионное масло для
дисковых самоблокирующихся дифференциалов.

Разработано на основе высококачественного базового масла с добавлением специального комплекса
присадок и ингибиторов, которые обеспечивают бесперебойную работу дисковых самоблокирующихся
дифференциалов при высоких нагрузках и всей трансмиссии.

Специально разработано для применения в дисковых самоблокирующихся дифференциалах (Limited
Slip).

Применение MDL Multi-Disc locking differentials обеспечивает:

Устойчивость к окислению
Превосходную защиту от ржавчины и коррозии
Предотвращение пенообразования
Прекрасные свойства при высоком давлении
Хорошие свойства для работы дисковых самоблокирующихся дифференциалов

Трансмиссионное масло RAVENOL MDL
Multi-disc locking differentials
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Экономию топлива



Характеристики

Наименование Значение Аудит

Соответствует требованиям Land Rover BOT 720, VW G 052 196
Плотность при 20°C 839 г/cм³ EN ISO 12185
Цвет Желтый визуальный
Вязкость по Брукфильду при -
40°C 84.300 mPa*s ASTM D2983

Температура застывания -42 °C DIN ISO 3016
Тест на коррозию меди, при
121ºC / 3ч 1b ASTM D130

Аналоги OEM

BMW
83120445832, 83120445838, 83120446012, 83122149458

Land Rover
LR019727, LR050750, TYK500070, LR093996, LRN500070

Porsche
00004330037, 4320530

Volkswagen Group
G052196A2
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